PROFIEL SCHEIMUUR - GABARIETEN BLIJVEN BEHOUDEN
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LEGENDE NIEUWE GEVEL MATERIALEN:

1 aluminium dakrand in dezelfe kleur als paremensteen, beige-grijs

2 gevelparemensteen, beige-grijs, afm. 21x10x5, vol en zat gevoegd met gelijkaardige kleur cfr paremeentsteen
3 horizontale structurele zonwering in

4 binnenafwerking in hout

zachte thermische isolatie

harde thermische isolatie

grind

cellen beton

houtenterras beplanking

5 houten schrijnwerk in Afzelia, natuurkleur met dubbel isolerende zonwerende beglazing (Ug = 1,0W/m? K, ZTA van 0,4)

volgens norm NBN $23-002, opengaand draai-kip
6 houten schrijnwerk in Afzelia, natuurkleur met sandwichpaneel in hout
7 zinken kraal geprepatineerd
8 raamomkadering in Afzelia, natuurkleur

9 houten schrijnwerk in Afzelia, natuurkleur met dubbel isolerende zonwerende beglazing (Ug = 1,0W/m? K, ZTA van 0,4)

volgens norm NBN $23-002, vast raam

10 deur in houten schri énwerk, thermisch onderbroken, natuurkleur met dubbel isolerende zonwerende beglazing (Ug = 1,0W/m* K, ZTA van 0,4)

volgens norm NBN S23-002, loopdeur + verhuisdeur manuel los te koppelen
11 dorpel in blauwe hardsteen
12 binnendeur, tubespaandeur met HPL afwerking, wit
13 vast bovenpaneel, houten omkadering met doorzichtige beglazing
14 leuning in staal, gegalvaniseerd
15 ter plaatse gestorte beton, natuurkleur grijs, gladde bekisting
16 trap in staal, gegalvaniseerd waarbij de treden in gegalvaniseerde looproosters

17 deur in houten schrijnwerk, thermisch onderbroken, natuurkleur met dubbel isolerende zonwerende beglazing (Ug = 1,0W/m? K, ZTA van 0,4)

volgens norm NBN S23-002, enkele deur

18 houten schrijnwerk in Afzelia, natuurkleur met dubbel isolerende beglazing volgens norm NBN $23-002, vast raam

19 deur in houten schrijnwerk, thermisch onderbroken, natuurkleur, enkele deur

20 deur in houten schrijnwerk, thermisch onderbroken, natuurkleur met dubbel isolerende zonwerende beglazing (Ug = 1,0W/m? K, ZTA van 0,4)

volgens norm NBN S$23-002

21 houten schrijnwerk in Afzelia, natuurkleur met dubbel isolerende zonwerende beglazing (Ug = 1,0W/m? K, ZTA van 0,4)

volgens norm NBN S$23-002, vouw-schuifraam
22 afscherming in houten regelwerk, horizontaal en onderbroken geplaatst
23 hekwerk met stalen roosters, gegalvaniseerd

LEGENDE BESTAANDE GEVEL MATERIALEN:

a gevelpleister, donkergrijs
b gevelpleister, wandtekening .
¢ aluminium schrijnwerk, geanodlseerd natuurkleur, ter plaatse na te kijken
d gevelmetselwerk, rood-bruin
e dakrand in beton
f sectionaal poort, licht grijs
g lichtreclame
h poort in aluminium, geanodiseerd natuurkleur
i gevelpleister, beige
L regenwaterafvoer in zink, natuurkleur
aluminium schrijwerk, geanodiseerd natuurkleur met buitenscreen
| betonnen constructie, wit geschilderd
m borstwering in aluminium met kunstof beplating
n buitentrap in beton
o gevelsteen rood-bruin, wit geschilderd

ALGEMENE OPMERKINGEN

ALLE MATEN ZIJN TER PLAATSE TE CONTROLEREN
BIJ VERMELDING 'uit te lijnen op..." HEEFT DIT VOORRANG OP EVENTUELE MAATVOERINGEN

BIJ ELK CONTACT BINNENSPOUWBLAD MET BUITENSPOUWBLAD SCHEIDEN MET PE-FOLIE

Regenwater Horizontale dakoppervlakte: bestaande daken 407m2 / aroendak 69m2 / dak uitbreiding 269.5m2
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